
PF.HB13.00 250 4,78 5,68 50,75 1,25 24 2,35 .3/8 230V/50 HZ

PF.HB13.00 12 250 4,78 5,68 50,75 1,25 24 2,35 .3/8 12V/50 HZ

PF.HB15.00 250 5,14 6,1 55 1,35 24 2,35 .3/8 230V/50 HZ

PF.HB15.00 12 250 5,14 6,1 55 1,35 24 2,35 .3/8 12V/50 HZ

PF.HB18.00 250 5,74 6,8 61 1,50 24 2,35 .3/8 230V/50 HZ

PF.HB18.00 12 250 5,74 6,8 61 1,50 24 2,35 .3/8 12V/50 HZ

PF.HB21.00 250 6,7 7,95 71,6 1,75 24 2,5 .3/8 230V/50 HZ

PF.HB21.00 12 250 6,7 7,95 71,6 1,75 24 2,5 .3/8 12V/50 HZ

PF.HB25.00 250 7,65 9,09 81,5 2,00 24 2,5 .3/8 230V/50 HZ

PF.HB25.00 12 250 7,65 9,09 81,5 2,00 24 2,5 .3/8 12V/50 HZ

         

PF.HB13.00 350  350 4,78 5,68 50,75 1,25 24 2,5 .3/8 230V/50 HZ

PF.HB13.00 350 12 350 4,78 5,68 50,75 1,25 24 2,5 .3/8 12V/50 HZ

PF.HB15.00 350 350 5,14 6,1 55 1,35 24 2,5 .3/8 230V/50 HZ

PF.HB15.00 350 12 350 5,14 6,1 55 1,35 24 2,5 .3/8 12V/50 HZ

PF.HB18.00 350 350 5,74 6,8 61 1,50 24 2,5 .3/8 230V/50 HZ

PF.HB18.00 350 12 350 5,74 6,8 61 1,50 24 2,5 .3/8 12V/50 HZ

PF.HB21.00 350 350 6,7 7,95 71,6 1,75 24 2,5 .3/8 230V/50 HZ

PF.HB21.00 350 12 350 6,7 7,95 71,6 1,75 24 2,5 .3/8 12V/50 HZ

PF.HB25.00 350  350 7,65 9,09 81,5 2,00 24 2,5 .3/8 230V/50 HZ

PF.HB25.00 350 12 350 7,65 9,09 81,5 2,00 24 2,5 .3/8 12V/50 HZ

         

PF.HB13.00 500 500 4,78 5,68 50,75 1,25 24 2,5 .3/8 230V/50 HZ

PF.HB13.00 500 12 500 4,78 5,68 50,75 1,25 24 2,5 .3/8 12V/50 HZ

PF.HB15.00 500 500 5,14 6,1 55 1,35 24 2,5 .3/8 230V/50 HZ

PF.HB15.00 500 12  500 5,14 6,1 55 1,35 24 2,5 .3/8 12V/50 HZ

PF.HB18.00 500 500 5,74 6,8 61 1,50 24 2,5 .3/8 230V/50 HZ

PF.HB18.00 500 12 500 5,74 6,8 61 1,50 24 2,5 .3/8 12V/50 HZ

PF.HB21.00 500 500 6,7 7,95 71,6 1,75 24 2,5 .3/8 230V/50 HZ

PF.HB21.00 500  12 500 6,7 7,95 71,6 1,75 24 2,5 .3/8 12V/50 HZ

PF.HB25.00 500 500 7,65 9,09 81,5 2,00 24 2,5 .3/8 230V/50 HZ

PF.HB25.00 500  12 500 7,65 9,09 81,5 2,00 24 2,5 .3/8 12V/50 HZ

 Pressione Consumo Portata  Potenza termica Ugello gasolio Serbatoio lt. SP mm Ø serpentina VOLT 

 

 Pressure  Consumuption Volume Thermic power Fluel Nozzle Fluel tank  Coil. 

 Presion  Consumo    Volumen  Potencia termica Boquilla Gasoil Tanque  Serpentin.  

 BAR KG/h L/h KW UGELLO LT.  Ø 
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HOTBOX


