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Bomba de tres pistones en cerámica
Termóstato regulación de la 
temperatura con alta sensibilidad
Sobre pedido circuito de control de 
llama
Robusta estructura en acero pintado 
en altos hornos - o ABS
Caldera con serpentín en acero 
Mannesmann
Cable de alimentación de 5 mts
TST-Total Stop-Paro total
Valvula seguridad
Depòsito de agua con flotador
Aspiraciòn detegente en alta presion
Manguera de alta presión 10 mts.
R2- 400 Bar

Pump with 3 ceramic pistons
Highly sensitive temperature regulation 
thermostat
On request burner flame control device
Strong steel frame painted with epoxy 
powde or ABS cover 
Boiler with Mannessmann steel coil
Electric cable 5 mt - TST-Total stop device
Safety valve
Internal water tank with float
Hiigh pressure detergent intake
High pressure hose 10 mt. R2 - 400 bar

Pompa a tre pistoni in ceramica
Termostato regolazione temperatura 
ad alta sensibilità d’intervento
A richiesta controllo bruciatore con 
fotocellula
Robusto telaio in lamiera verniciata 
a polveri epossidiche- o ABS
Caldaia con serpentina in acciaio 
Mannesmann
Cavo alimentazione 5 mt – TST
Valvola sicurezza
Vaschetta acqua con galleggiante
Aspirazione detergente in alta 
pressone
Tubo alta pressione 10 mt. 
R2- 400 bar.

Mod.MISTRAL PLUS
Hot Water Cleaner  /  Hidrolimpiadora agua caliente  /  Idropulitrice acqua calda

PF.MISTRAL   Cover in Stainless Steel  /  Capot en Acero Inox  /  Cofano Inox 430

OPTIONALS

Water leak alarm 
Antiscale system 

Flame control device

DISPOSITIVOS OPCIONALES

Control falta agua 
Sistema anti calcare

Control de llama

DOTAZIONI SU RICHIESTA

Controllo microperdite
Sistema Anticalcare

Controllo fiamma
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Model
Modelo
Modello

Pressure
Presión

Pressione

Volume
Volumen
Portata

Voltage
Voltaje

Voltaggio
KW/HP

Dimensions
Dimensiones
Dimensioni

PF.MISTRAL 100 100 12 230/240 2.2 - 3.0 1030x660x900

PF.MISTRAL 150 150 15 400 4.0 - 5.5 1030x660x900

PF.MISTRAL 150-1 150 21 400 5.5 - 7.5 1030x660x900

PF.MISTRAL 200 200 15 400 5.5 - 7.5 1030x660x900
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