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Bomba profesional con tres pistones en cerámica
Regulador de presión
Manómetro
Válvula by pass

Dotación de serie: 
lanza atérmica con pistola, manguera a. presión de 15 mts
Total stop 24V temporizado
Accesorios opcionales: 
kit hidro arenador

Professional ceramic piston pump
Pressure regulator
Pressure gauge
By pass valve

Standard Equipment: 
gun and lance with ergonomic  handle, 15 mt
Total stop timer device 24V 
Optionals: 
sandblasting kit

Pompa professionale con tre pistoni in ceramica
Regolatore di pressione
Manometro 
Valvola by pass

Dotazione di serie: 
lancia atermica con pistola, tubo alta pressione 15 mt
Total stop 24V temporizaato
Accessori opzionali: 
attrezzatura per sabbiare

Mod. OSLO 
Cold Water Cleaner   Hidrolimpiadora agua fria                     
Idropulitrice a freddo

KENT

Model
Modelo
Modello

Pressure
Presión

Pressione

Volume
Volumen
Portata

Voltage
Voltaje

Voltaggio
KW/HP

Dimensions
Dimensiones
Dimensioni

PF. PK 100 100 12 220 2.2 - 3.0

PF PK 150 150 15 400 4.0 - 5.5

PF.PK 151 150 21 400 5.5-7.6

PF.PK 200 200 15 400 5,5 - 7.5

Bomba profesional con tres pistones en cerámica
Regulador de presión
Manómetro
Válvula by pass

Dotación de serie: 
lanza atérmica con pistola, manguera a. presión de 15 mts
Total stop 24V
Accesorios opcionales: 
kit hidro arenador

Professional ceramic piston pump
Pressure regulator
Pressure gauge
By pass valve

Standard Equipment: 
gun and lance with ergonomic  handle, 15 mt
Total stop timer device 24V
Optionals: 
sandblasting kit

Pompa professionale con tre pistoni in ceramica
Regolatore di pressione
Manometro 
Valvola by pass

Dotazione di serie: 
lancia atermica con pistola, tubo alta pressione 15mt
Total stop 24V
Accessori opzionali: 
attrezzatura per sabbiare

Mod. KENT  S.S. ACERO INOX
Cold Water Cleaner   Hidrolimpiadora agua fria                     
Idropulitrice a freddo

OSLO
KENT

Model
Modelo
Modello

Pressure
Presión

Pressione

Volume
Volumen
Portata

Voltage
Voltaje

Voltaggio
KW/HP

Dimensions
Dimensiones
Dimensioni

PF OSLO 2021 200 21 400 7,5-10

PF. OSLO 2515 250 15 400 7,5-10

PF.OSLO 3018 200 30 400 12,5-15


