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THERMO POINT H

High pressure R2 hose 10 MT.-Trigger 

gun+ lance 1200 - SS. Nozzle

Manguera alta presión R2 - 10 mts 

Pistola y lanza 1200- Boquilla inox

Tubo alta pressione R2 10 mt- Pistola 

e lancia 1200 con ugello inox

Technical features

• Ceramic piston pump

• Vertical boiler with refractory pad

• Flame sensor device and magic eye

• Unit security on no water supply

• Water tank with float level

• High pressure detergent intaking 

device

• Safety valve

• Thermostat

• Pressure switch (3)

• Electric board 24V 

• Fuel tank 40 lt with low fuel security 

for the boiler 

• Total stop

• Pressure gauge

• Stainless steel filter -water inlet

• Detergent filter with no return valve

• Fuel filter

Stainless steel AISI 304 cabinet 

Características técnicas

• Bomba con tres pistones en cerámica

• Caldera vertical con fondo refractario

• Fotocélula con control de llama

• Función de bloqueo por falta de agua

• Tanque de agua

• Aspiración detergente en alta presión

• Válvula de seguridad

• Termostato

• Pressostato (3)

• Cuadro eléctrico a 24V 

• Tanque gasoleo 40 lt con función de 

paro  de la caldera cuando no hay 

gasolio 

• Total stop regulable

• Manómetro

• Filtro en acero a la entrada del agua

• Filtro detergente con válvula de no 

regreso

• Filtro gasoleo

Estructura en acero inoxidable AISI 304

Caratteristiche tecniche

• Pompa a tre pistoni in ceramica

• Caldaia verticale con fondo refrattario

• Controllo  fiamma con fotocellula

• Dispositivo arresto per mancanza acqua

• Vaschetta acqua

• Dispositivo di aspirazione detergente in 

alta pressione

• Valvola di sicurezza

• Termostato

• Pressostati (3)

• Quadro elettrico a 24V 

• Serbatoio gasolio 40 lt con dispositivo di 

arresto caldaia in mancanza gasolio

• Total stop regolabile

• Manometro

• Filtro in acciaio all 'entrata acqua

• Filtro acqua entrata pompa

• Filtro detergente con valvola di non ritorno

• Filtro gasolio

Struttura in acciaio inox ASI 304

ACCESSORIES ON REQUEST    ACCESSORI A RICHIESTA     ACCESSORIOS SOBRE PEDIDO                                                                                                             

Stainless steel coil

Serpentin en acero inox

Serpentina acciaio inox

Chimeney protetion

Protector chimenea

Protezione camino

Insulation pannels

Paneles de aislamineto

Panelli isolamento

Remote control

Control remoto

Controllo a distanza

Fuel level indicator

Indicador nivel gasoil

Indicatote livello gasolio

Antiscale device

Función anticalcarea

Anticalcare

Stainless steel fuel tank

Tanque carburante en 

acero inox

Serbatoio carburante 

acciaio

30 lt

NEW

THERMO POINT H
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Model
Modelo
Modello

Pressure
Presión

Pressione

Volume
Volumen
Portata

Power
Potencia
Potenza

Dimensions
Dimensiones
Dimensioni

Weight
Peso
Peso

BAR PSI l/m G.P.M. KW HP cm KG

PF HH10.12 100 1450 12 3,17 2,2 3 660X1116X890 44 MONOFASE

PF.HH15.15 150 2175 15 3,96 4 5,5 660X1116X890 50 TRI PHASE

PF.HH15.21 150 2175 21 5,55 5,5 7,5 660X1116X890 55 TRI PHASE

PF.HH20.15 200 2900 15 3,96 7,5 10 660X1116X890 55 TRI PHASE

PF.HH20.30 200 2900 21 5,55 12,5 15 660X1116X890 55 TRI PHASE

THERMO POINT H

THERMOPOINT H

Fixed hot and cold waterhigh 
pressure  unit

Application areas:

• Industries

• Cellars , breweries

• Transportation and truck fleets

• Service stations- car wash

• Cleaning of heavy equipment

Unidad fija de lavado en 
agua fría y caliente en alta 

presión

Campos de aplicación

• Industrias en general

• Empresas de transporte

• Cervecerias

• Liempieza de equipo 

pesado

• Estaciones de servizio

Unià  fissa di lavaggio in altra 
pressione  ad acqua fredda e 

calda

Campi d-impiego 

• Industrie

• Autotrasporti

• Cantine vinicole

• Lavaggio attrezzature

• Stazioni di servizio

NEW


